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O que representa a SÉRIE 300

- Controlo remoto das operações
- Atualização instantânea da base de dados
- Controlo remoto da máquina (START e STOP) e diagnóstico
  do sistema A/C
- Assistência à distância
- Relatório de todos os serviços efetuados, a ser visualizado
  num Tablet / Smartphone ou PC e a ser enviado aos clientes

Após o sucesso da Série 300, a nova Série 300 IRC é o resultado
da grande experiência da Oksys no sector das máquinas de manutenção de A/C.

Numa oficina moderna, ter o controlo remoto
dos equipamentos torna-se cada vez mais necessário.

A Oksys, com os seus próprios recursos internos, desenvolveu uma linha nova
moderna continuamente em atualização para facilitar a utilização das máquinas

de manutenção de A/C e simplificar o trabalho na oficina, disponibilizando on-line
relatórios para informar o cliente e tornar acessível uma série de informações úteis

(como serviços realizados, bases de dados, etc).

LIGAÇÃO VIA BLUETOOTH A OKSYGEN

REDUÇÃO DOS CUSTOS DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO
- Até 95% de recuperação de refrigerante de acordo com a norma
  SAE J2788
- Substituição do filtro secador após 100 kg de refrigerante recuperado
- Substituição do óleo da bomba de vácuo após 80 horas de vácuo
- Acesso simples a todos os componentes para uma manutenção fácil

FIABILIDADE
- Balanças eletrónicas de alta precisão para evitar calibrações
  frequentes
- Carregamento preciso do refrigerante, com sistema de proteção
  do compressor do veículo
- Autodiagnóstico interno

ECOLOGIA/SUSTENTABILIDADE
- Embalagem totalmente reciclável
- Destilador e condensador de alta eficiência para reduzir o consumo
- Válvula com tecnologia solenoide de baixo consumo de energia
- Assistência remota

OksysGen+
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Intelligent Remote Control
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LAB
OksysGen+

 INDICADOR 
LUMINOSO
DE ESTADO

USO ERGONÓMICO 
ATRAVÉS

DO TECLADO
E DO DISPLAY 

GRÁFICO

DIAGNÓSTICO 
INTEGRADO

COM SONDAS
DE TEMPERATURA

FRASCOS
DE ÓLEO 

HERMÉTICOS 
RECARREGÁVEIS 

“OIL LOCK”

BLUETOOTH 
INTEGRADO

DE SÉRIE

ASSISTÊNCIA REMOTA 
COM ACESO AO
PORTAL OKSYSLAB

CONTROLO REMOTO
POR TABLET
OU SMARTPHONE

OIL
LOCK

As vantagens da            SÉRIE 
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R134
REFRIGERANT-->

PREPARADA
PARA VEÍCULOS 

HÍBRIDOS
E ELÉCTRICOS
COM LIMPEZA 

CIRCULAR INTERNA

PRONTO
PARA TESTES

DE ESTANQUIDADE 
COM A UTILIZAÇÃO 
DE AZOTO OU GÁS 

DE FORMAÇÃO

BLOQUEIO
E CALIBRAÇÃO
DE BALANÇA
FACILITADOS

ANÁLISE
DE FLUIDO

INTEGRADA

POSSÍVEL
RECONFIGURAÇÃO DE 
HFO1234YF PARA R134a

LAVAGEM DO
SISTEMA A/C

As vantagens da            SÉRIE 
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LAB

www.oksyslab.com

A EXPERIÊNCIA 

- Manuais on-line

- Vistas e informações
  técnicas on-line

- Controlo das estações
  instaladas

- Gestão da manutenção

- Base de dados

- Tutoriais
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OksysGen+

The OKSYGEN APP
UM DISPOSITIVO 
INDISPENSÁVEL
PARA COMPLEMENTAR 
TODAS AS FUNÇÕES
DA ESTAÇÃO A/C

- Base de dados sempre
  atualizada e possibilidade
  de criar uma base de dados
  personalizada

- Visualização dos serviços
  efetuados e envio de relatório
  ao cliente

- Reset dos contadores

- Monitor on-line
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R134
REFRIGERANT-->

OksysGen+ LAB

OIL
LOCK

A Serie  FAST
FAST 342 / FAST 342 YF / FAST 322 / FAST 322 YF
FAST 302 / FAST 302 YF 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
FAST
342

FAST
342 YF

FAST
322

FAST
322 YF

FAST
302

FAST
302 YF

ACC-88.072 Adaptador botija ¼ l l l

ACC-88.011 Adaptador HP ¼ l l l

ACC-88-289H Adaptador universal HFO1234YF l l l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Kit impressora V V V V l l

GAS ID
GAS ID OPZ

Kit identificador de gás interno 
SAE J 2843 HFO1234YF l l l l l l

ACC-BLK-FAST300 Cobertura V V V V l l

   ACESSÓRIOS

   CARACTERÍSTICAS FAST
342

FAST
342 YF

FAST
322

FAST
322 YF

FAST
302

FAST
302 YF

SCF342R SCF342H SCF322R SCF322H SCF302R SCF302H

TIPO DE REFRIGERANTE

CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO
Sem torneiras manuais V V V V V V

FUNÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALTA PRECISÃO V V V V V V
INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE ÓLEO com escala e frascos 
recarregáveis / herméticos (OIL LOCK) V V V V V V
INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE TRAÇANTE com escala e frascos 
recarregáveis / herméticos  (OIL LOCK)              O-PK00096 V V V V l l

CINTA DE AQUECIMENTO INCLUÍDA V V V V V V

PORTA USB V V V V V V
BASE DE DADOS INTERNA
inclui veículos comerciais e agrícolas V V V V V V
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE VERIFICAÇÃO DE FUGAS COM 
AZOTO E GÁS DE FORMAÇÃO INTEGRADO
(STL0003 / STL05xx / STL0017) V V l l l l

INDICADORES DE ESTADO V V V V
PRONTO A UTILIZAR EM AUTOMÓVEIS HYBRIDOS OU 
ELÉCTRICOS com sistema de descontaminação rápida
do óleo V V V V V V

LAVAGEM INTERNA V V V V V V
SISTEMA LAVAGEM PROFISSIONAL A/C
(ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS) l l l l l l

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA A/C V V
CONFIGURÁVEL TIPO DE GAS 
do HFO1234YF para --> R134a O-PK00097 / O-PK00099 V V V
LIGAÇÃO BLUETOOTH À 
APP OKSYSGEN+ V V V V V V

  

R134
REFRIGERANT

R134
REFRIGERANT

R134
REFRIGERANT

V PADRÃO l OPCIONAL
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OIL
LOCK

 

OksysGen+ LAB

R134
REFRIGERANT-->

A Série ECOS
ECOS 302 / ECOS 302 YF 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
ECOS
302

ECOS
302 YF

ACC-88.072 Adaptador botija ¼ l

ACC-88.011 Adaptador HP ¼ l

ACC-88-289H Adaptador universal HFO1234YF l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Kit impressora l l

ACC-BLK-ECOS300 Cobertura l l

   ACESSÓRIOS

   CARACTERÍSTICAS ECOS
302

ECOS
302 YF

SCE302R SCE302H

TIPO DE REFRIGERANTE

CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO
Sem torneiras manuais V V

FUNÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALTA PRECISÃO V V

INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE ÓLEO com escala e frascos 
recarregáveis / herméticos  (OIL LOCK) V V

INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE TRAÇANTE com escala e frascos 
recarregáveis / herméticos  (OIL LOCK)              O-PK00096 l l

CINTA DE AQUECIMENTO INCLUÍDA V V

PORTA USB V V

BASE DE DADOS INTERNA
inclui veículos comerciais e agrícolas V V
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE VERIFICAÇÃO DE 
FUGAS COM AZOTO E GÁS DE FORMAÇÃO INTEGRADO 
(STL0003 / STL05xx)

l l

LAVAGEM INTERNA V V
PRONTO A UTILIZAR EM AUTOMÓVEIS HYBRIDOS OU 
ELÉCTRICOS com sistema de descontaminação rápida
do óleo

V V

CONFIGURÁVEL TIPO DE GAS 
do HFO1234YF para --> R134a                          O-PK00099 V

LIGAÇÃO BLUETOOTH À 
APP OKSYSGEN+ V V

  

R134
REFRIGERANT

V PADRÃO l OPCIONAL

10 



11 



 

OksysGen+ LAB

R134
REFRIGERANT-->

OIL
LOCK

A série AGRICOLD
AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
AGRICOLD

302
AGRICOLD

302 YF

ACC-88.072 Adaptador botija ¼ l

ACC-88.011 Adaptador HP ¼ l

ACC-88-289H Adaptador universal HFO1234YF l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Kit impressora l l

OAC0002-KIT Alimentação 12V l l

ACC-BLK / AGRI 300 Cobertura l l

   ACESSÓRIOS

   CARACTERÍSTICAS AGRICOLD
302

AGRICOLD
302 YF

SCG302R SCG302H

TIPO DE REFRIGERANTE

CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO
Sem torneiras manuais V V

FUNÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALTA PRECISÃO V V

INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE ÓLEO com escala e frascos 
recarregáveis / herméticos  (OIL LOCK) V V

INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE TRAÇANTE com escala e frascos 
recarregáveis / herméticos  (OIL LOCK)              O-PK00096 l l

CINTA DE AQUECIMENTO INCLUÍDA V V

PORTA USB V V

BASE DE DADOS INTERNA
inclui veículos comerciais e agrícolas V V
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE VERIFICAÇÃO DE 
FUGAS COM AZOTO E GÁS DE FORMAÇÃO INTEGRADO 
(STL0003 / STL05xx)

l l

LAVAGEM INTERNA V V
PRONTO A UTILIZAR EM AUTOMÓVEIS HYBRIDOS OU 
ELÉCTRICOS com sistema de descontaminação rápida
do óleo                                                                   OAC0006

l l

SISTEMA LAVAGEM PROFISSIONAL A/C
(ACC-FLUSHING) l l

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA A/C V V

CONFIGURÁVEL TIPO DE GAS 
do HFO1234YF para --> R134a                          O-PK00099 V

LIGAÇÃO BLUETOOTH À 
APP OKSYSGEN+ V V

  

R134
REFRIGERANT

V PADRÃO l OPCIONAL
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OksysGen+ LABR134
REFRIGERANT-->

OIL
LOCK

A série AGRILITE
AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
AGRILITE

302
AGRILITE

302 YF

ACC-88.072 Adaptador botija ¼ l

ACC-88.011 Adaptador HP ¼ l

ACC-88-289H Adaptador universal HFO1234YF l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Kit impressora l l

OPK-00164-OPZ Kit pressurização l l

AOC-0007 / AOC-0009 Carro para Agrilite e DUA_LITE l l

KTB0013.L1
KTB0015.L1

Kit HP + LP 3 m tubos / tomadas. rápidas (r134a)
Kit HP + LP 7,5 m tubos / tomadas. rápidas (r134a) l

KTB0012.L1
KTB0014.L1

Kit HP + LP 3 m tubos / tomadas. rápidas (HFO1234YF)
Kit HP + LP 7,5 m tubos / tomadas. rápidas (HFO1234YF) l

 OAC-0002+CBL0007 Alimentação 12V l l

ACC-BLK / AGLT 300 Cobertura l l

   ACESSÓRIOS

   CARACTERÍSTICAS AGRILITE
302

AGRILITE
302 YF

SCG302R SCG302H

TIPO DE REFRIGERANTE

CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO
Sem torneiras manuais V V

FUNÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALTA PRECISÃO V V
INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE ÓLEO com escala e frascos 
recarregáveis / herméticos  (OIL LOCK) V V

CINTA DE AQUECIMENTO l l

PORTA USB V V
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE VERIFICAÇÃO DE 
FUGAS COM AZOTO E GÁS DE FORMAÇÃO INTEGRADO 
(STL0003 / STL05xx)

l l

BASE DE DADOS INTERNA
Incluído registo em Oksyslab V V
PRONTO A UTILIZAR EM AUTOMÓVEIS HYBRIDOS OU 
ELÉCTRICOS com sistema de descontaminação rápida
do óleo                                                                    PLS0005.L9

l l

LAVAGEM INTERNA V V
CONFIGURÁVEL TIPO DE GAS 
do HFO1234YF para --> R134a                          O-PK00099 V
LIGAÇÃO BLUETOOTH À 
APP OKSYSGEN+ V V

  

R134
REFRIGERANT

V PADRÃO l OPCIONAL
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R134
REFRIGERANT-->

OksysGen+ LAB

 

OIL
LOCK

A série HD
HD 302 / HD 302 YF 

R134
REFRIGERANT

   CARACTERÍSTICAS HD
302

HD
302 YF

SCH302R SCH302H

TIPO DE REFRIGERANTE

CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO
Sem torneiras manuais V V

FUNÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALTA PRECISÃO V V

INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE ÓLEO com escala e frascos 
recarregáveis / herméticos  (OIL LOCK) V V
INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE TRAÇANTE com escala e 
frascos recarregáveis / herméticos  (OIL LOCK)
                                                                          O-PK00096 V V

CINTA DE AQUECIMENTO INCLUÍDA V V

PORTA USB V V
BASE DE DADOS INTERNA
inclui veículos comerciais e agrícolas V V
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE VERIFICAÇÃO DE 
FUGAS COM AZOTO E GÁS DE FORMAÇÃO INTEGRADO 
(STL0003 / STL05xx)

l l

PRONTO A UTILIZAR EM AUTOMÓVEIS HYBRIDOS OU 
ELÉCTRICOS com sistema de descontaminação rápida
do óleo V V

LAVAGEM INTERNA V V

SISTEMA LAVAGEM PROFISSIONAL A/C
(ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS) l l

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA A/C V V

CONFIGURÁVEL TIPO DE GAS 
do HFO1234YF para --> R134a                        O-PK00097 V

LIGAÇÃO BLUETOOTH À 
APP OKSYSGEN+ V V

  

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HD
322

HD
322 YF

ACC-88.072 Adaptador botija ¼ l

ACC-88.011 Adaptador HP ¼ l

ACC-88-289H Adaptador universal HFO1234YF l

GEAR PUMP Bomba de engrenagem 1 L/min. l l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Kit impressora l l

GAS ID
GAS ID OPZ

Kit identificador de gás interno
SAE J 2843 HFO1234YF l l

   ACESSÓRIOS

V PADRÃO l OPCIONAL

R134
REFRIGERANT
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GAMA  R134a  HFO1234YF  AGRI  Heavy Duty

MODELO FAST 342 FAST 322 FAST 302 ECOS 302 FAST 342 YF FAST 322 YF FAST 302 YF ECOS 302 YF AGRICOLD 302 / 302YF AGRILITE 302 / 302YF HD  302 / 302 YF

FUNÇÕES TÉCNICAS

Processo Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático

Display Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 128x64 Pixel Gráfico LCD 128x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 128x64 Pixel Gráfico LCD 128x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel

Recuperação Total SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Capacidade Botija 18 Kg 18 Kg 12 Kg 9 Kg 12 Kg 12 Kg 12 Kg 9 Kg 12 Kg 8,4 Kg 40 Kg

Cinta de Aquecimento SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SI YES Opcional SIM

Balança Precisão +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g

Injeção automática de oleo SIM 1 Balança SIM 1 Balança SIM 1 Balança SIM SIM 1 Balança SIM 1 Balança SIM 1 Balança SIM SIM SIM SIM 1 Balança

Injeção  automática de traçante SIM 1 Balança SIM 1 Balança Opcional Opcional SIM 1 Balança SIM 1 Balança Opcional Opcional Opcional NÂO SIM 1 Balança

Impressora SIM SIM Opcional Opcional SIM SIM Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Compressor 10 cc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 20 wc

Bomba de Vácuo 100 l/min 100 l/min 70 l/min 50 l/min 100 L/min 100 L/min 70 L/min 50 L/min 100 L/min 50 L/min 200 L/min Dual Estágio

Purga de ar Automático Alta Pressão Automático Automático Automático Automático Alta Pressão Automático Automático Automático Automático Automático Automático

Indicador de estado SIM SIM NÂO NÂO SIM SIM NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO

Banco de Dados SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Diagnostico A/ C SIM SIM Só teste de pressão Só teste de pressão SIM SIM Só teste de pressão Só teste de pressão Só teste de pressão NÂO Só teste de pressão

Veículos Híbridos SIM descontaminação de oleo rápida SIM descontaminação de oleo rápida SIM SIM SIM descontaminação de oleo rápida SIM descontaminação de oleo rápida SIM SIM Opcional (Rápida) SIM SIM descontaminação de oleo rápida

Teste de fugas com Azoto Automático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Automático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático

Identificador de refrigerante HFO1234YF integrado NÂO NÂO NÂO NÂO Opcional Opcional Opcional NÂO NÂO NÂO Opcional

Kit Limpeza A/C Opcional Opcional  Opcional NÂO Opcional Opcional Opcional NÂO Opcional NÂO Opcional 

Ligação Bluetooth SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Controlo Remoto / Interface SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth

Bomba de enchimento NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO Opcional

Alimentação 12 V NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO Opcional SIM NÂO

Alimentação 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz  12V DC 220V 50 Hz 12V 220V 50 Hz

Dimensões 58x55x120 cm 58x55x120 cm 51x48x94 cm 51x48x94 cm 58x55x120 cm 58x55x120 cm 54x58x99 cm 52x56x99 cm 55x63x86 cm 50x44x62 cm 55x60x120 cm

Peso 67/76 Kg 65/74 Kg 61/70 Kg 55/64 Kg 65/74 Kg 65/74 Kg 61/70 Kg 57/66 Kg 62/71 Kg 45/48 Kg 117/126 Kg

Dimensões embalagem 63x63x123 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 54x58x116 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 54x58x116 cm 68x57x100 cm 58x54x77 cm 80x60x145 cm

FORNECIDA COM:

Tomadas Rápidas HP e LP Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Opcional Incluído

Tubos 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 7,5 m Opcional 3 m

Cobertura SIM SIM Opcional Opcional SIM SIM Opcional Opcional Opcional Opcional NÂO

Cabo alimentação SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Gancho de calibração SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Frasco de óleo extra SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Opcional Opcional SIM

2 x Sondas de temperatura Incluído Incluído NÂO NÂO Incluído Incluído NÂO NÂO NÂO NÂO Incluído

OIL LOCK SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

R134
REFRIGERANT
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GAMA  R134a  HFO1234YF  AGRI  Heavy Duty

MODELO FAST 342 FAST 322 FAST 302 ECOS 302 FAST 342 YF FAST 322 YF FAST 302 YF ECOS 302 YF AGRICOLD 302 / 302YF AGRILITE 302 / 302YF HD  302 / 302 YF

FUNÇÕES TÉCNICAS

Processo Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático Completamente Automático

Display Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 128x64 Pixel Gráfico LCD 128x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 128x64 Pixel Gráfico LCD 128x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel Gráfico LCD 264x64 Pixel

Recuperação Total SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Capacidade Botija 18 Kg 18 Kg 12 Kg 9 Kg 12 Kg 12 Kg 12 Kg 9 Kg 12 Kg 8,4 Kg 40 Kg

Cinta de Aquecimento SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SI YES Opcional SIM

Balança Precisão +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g

Injeção automática de oleo SIM 1 Balança SIM 1 Balança SIM 1 Balança SIM SIM 1 Balança SIM 1 Balança SIM 1 Balança SIM SIM SIM SIM 1 Balança

Injeção  automática de traçante SIM 1 Balança SIM 1 Balança Opcional Opcional SIM 1 Balança SIM 1 Balança Opcional Opcional Opcional NÂO SIM 1 Balança

Impressora SIM SIM Opcional Opcional SIM SIM Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Compressor 10 cc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 10 wc 20 wc

Bomba de Vácuo 100 l/min 100 l/min 70 l/min 50 l/min 100 L/min 100 L/min 70 L/min 50 L/min 100 L/min 50 L/min 200 L/min Dual Estágio

Purga de ar Automático Alta Pressão Automático Automático Automático Automático Alta Pressão Automático Automático Automático Automático Automático Automático

Indicador de estado SIM SIM NÂO NÂO SIM SIM NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO

Banco de Dados SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Diagnostico A/ C SIM SIM Só teste de pressão Só teste de pressão SIM SIM Só teste de pressão Só teste de pressão Só teste de pressão NÂO Só teste de pressão

Veículos Híbridos SIM descontaminação de oleo rápida SIM descontaminação de oleo rápida SIM SIM SIM descontaminação de oleo rápida SIM descontaminação de oleo rápida SIM SIM Opcional (Rápida) SIM SIM descontaminação de oleo rápida

Teste de fugas com Azoto Automático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Automático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático Opcional/Semiautomático

Identificador de refrigerante HFO1234YF integrado NÂO NÂO NÂO NÂO Opcional Opcional Opcional NÂO NÂO NÂO Opcional

Kit Limpeza A/C Opcional Opcional  Opcional NÂO Opcional Opcional Opcional NÂO Opcional NÂO Opcional 

Ligação Bluetooth SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Controlo Remoto / Interface SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth SIM via Bluetooth

Bomba de enchimento NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO Opcional

Alimentação 12 V NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO NÂO Opcional SIM NÂO

Alimentação 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz  12V DC 220V 50 Hz 12V 220V 50 Hz

Dimensões 58x55x120 cm 58x55x120 cm 51x48x94 cm 51x48x94 cm 58x55x120 cm 58x55x120 cm 54x58x99 cm 52x56x99 cm 55x63x86 cm 50x44x62 cm 55x60x120 cm

Peso 67/76 Kg 65/74 Kg 61/70 Kg 55/64 Kg 65/74 Kg 65/74 Kg 61/70 Kg 57/66 Kg 62/71 Kg 45/48 Kg 117/126 Kg

Dimensões embalagem 63x63x123 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 54x58x116 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 54x58x116 cm 68x57x100 cm 58x54x77 cm 80x60x145 cm

FORNECIDA COM:

Tomadas Rápidas HP e LP Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Opcional Incluído

Tubos 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 7,5 m Opcional 3 m

Cobertura SIM SIM Opcional Opcional SIM SIM Opcional Opcional Opcional Opcional NÂO

Cabo alimentação SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Gancho de calibração SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Frasco de óleo extra SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Opcional Opcional SIM

2 x Sondas de temperatura Incluído Incluído NÂO NÂO Incluído Incluído NÂO NÂO NÂO NÂO Incluído

OIL LOCK SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM
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STL12xx

DETETOR DE FUGAS COM AZOTO OU HIDROGÉNIO

STL12xx (ex FU-NITRO.FULL-HD)

Detetor de fugas
KIT COMPLETO

Inclui:
 
- Caixa de plástico
- Regulador de pressão
- Adaptador para garrafas 
  de 1 ou 2,2 litros
- Detetor eletrónico de fugas
- Tubos e acessórios
- Manómetro de comparação 

SPECIAL TOOLS
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CFU-NITRO.FULL-HD

STL0003

CFU-NITRO.HD.XX

STL0003 (ex CFU-NITRO)

Kit para a ligação de cilindros de 1 ou 2,2 
litros à estação de ar condicionado - Inclui:
 
- Caixa de transporte
- Redutor de pressão para garrafas
  de 1 e 2,2 litros
- Coletor para a ligação à estação
  de serviço de ar condicionado

STL05xx (ex CFU-NITRO.HD.XX)

Kit para a ligação de garrafas de 200 bar à
à estação A/C - Incluindo:

- Caixa de transporte
- Redutor de pressão 200 Bar
- Adaptador para a ligação a garrafas
  de 1 e 2,2 L
- Coletor para a ligação à estação
  de serviço de ar condicionado

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CFU-13.209 Botija
1L 40 BAR

CFU-13.209/2 Botija
2.2L 40 BAR

STL002
(ex CFU-12.036)

Detetor fugas eletrónico
Para azoto

STL001
(ex CFU-12.033)

Detetor fugas eletrónico 
R134a and HFO1234YF 
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LAVAGEM INSTALAÇÃO A/C
CÓDIGO DESCRIÇÃO

ACC-FLUSHING

ACC-FLUSHING.YF

Kit profissional para 
limpeza com R134a ou 
HFO1234YF incluindo 
cilindro de expansão

CODE DESCRIPTION

STD0004 Kit diagnostico visual 
para o EASYFLUSH

ANÁLISE DE REFRIGERANTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO

STD0002

STD0003

Identificador portátil 
HFO1234YF

Identificador portátil 
R134a

RECUPERAÇÃO REFRIGERANTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO

STR0004
(ex ACC-UNREC-3/4HP)

STR0005
(ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)  

Recuperador universal 
compatível com os 
fluidos refrigerantes 
R134a e HFO1234YF

Kit de recuperação 
completo compatível com 
os fluidos refrigerantes 
R134a e HFO1234YF
Inclui mangueiras, 
ligações, depósito de 8 
litros e balança eletrónica 
de 100 kg

SPECIAL TOOLS
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ADITIVOS / DETEÇÃO DE FUGAS / ACESSÓRIOS
ÓLEO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

ADD-611.029 PAG 46 Óleo para compressores de R134a - 6x250 ml

ADD-611.080.U PAG Óleo Universal para compressor de  R134a e HFO1234YF - 6x250 ml

ADD-611.084.U POE - Óleo para compressores de Veículos Híbridos R134a e HFO1234YF - 6x250
(Dielétrico fator 75KW/2,5mm)

ADD-611.501UV PAG Óleo universal e DYE para compressores de R134a e HFO1234YF - 6x250 ml
Pack Metal, 250 ml

TRAÇANTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO

CFU-611.005.U Traçante para R134a e HFO1234YF  - pack de 6 frascos 250 ml

DETETOR DE FUGAS ACESSÓRIOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO

CFU-13.041 Injetor traçante/óleo para R134a

CFU-13.041YF Injetor traçante/óleo para HFO1234YF

CFU-611.021T Removedor de traçante 400ml pack de 6 

CFU-12.008 Lanterna UV com óculos

CFU-12.007

CFU-12.003

Lanterna UV com óculos 60W 
Lanterna UV com óculos 60W  - recarregável

ACESSÓRIOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO

ACC-12.026 Termómetro Digital 

ACC-12.022 Termómetro infravermelhos

ACC-13.092 Luvas de proteção

ACC-12.011 Óculos

ADD-611.024 Bactericida Spray 6x20 ml
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ADAPTADORES
CÓDIGO DESCRIÇÃO

ACC-88.072 Adaptador para garrafa ¼

ACC-88.011 Adaptador HP 180° ¼

ACC-88.289H Adaptador de garrafa universal para HF01234YF

O-PK00097

O-PK00099

Kit de conversão de HF01234YF para R1234a x FAST 342, FAST 322, HD 302

Kit de conversão de HF01234YF para R1234a x FAST 302, ECOS 302, AGRICOLD 302, AGRILITE 302

ACC-13.038YF Extensão de baixa pressão FORD FIESTA

ACC-13.039YF Extensão de alta pressão FORD FIESTA

ACC-13.038D
ACC-13.038DYF BMW Adaptador 

ACC-13.095
ACC-13.095YF RENAULT Adaptador

RCD0103.L1 Adaptador baixa pressão Parker (R134a)

RCD0104.L1 Adaptador alta pressão Parker (R134a)

RCD0106 Adaptador baixa pressão Parker (HFO1234YF)

RCD0105 Adaptador alta pressão Parker (HFO1234YF)

ADAPTADORES / TUBOS
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TUBOS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO

TBZ0001 LP tubo 3 m (azul) (HFO1234YF)

TBZ0002 HP tubo 3 m (vermelho) (HFO1234YF)

TBZ0003 LP tubo 3 m (azul) (R134a)

TBZ0004 HP tubo 3 m (vermelho) (R134a)

ACC-HS75set2 Kit 2 tubos 7,5 m (R134a)

ACC-HS75set2 YF Kit de 2 tubos 7,5 m (HFO1234YF)

KTB0012.L1 Tubos alta e baixa pressão 3 m +  tomadas rápidas (HFO1234YF)

KTB0013.L1 Tubos alta e baixa pressão 3 m + tomadas rápidas (R134a)

KTB0014.L1 Tubos alta e baixa pressão 7,5 m + tomadas rápidas (HFO1234YF)

KTB0015.L1 Tubos alta e baixa pressão 7.5 m + tomadas rápidas (R134a)
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OIL
LOCK

MANUTENÇÃO PERIÓDICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO

ADD-0003

ADD-0004

Óleo para bomba de vácuo frasco de 250 ml

Óleo para bomba de vácuo frasco de 250 ml x6

FLT0005

FLT0026

Filtro desidratador para ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE

Filtro desidratador para ECOS - FAST- AGRICOLD - AGRILITE x6

FLT0007

FLT0036

Filtro desidratador para HD202

Filtro desidratador para HD202 x6

A-88074N/20 Kit vedantes em Neopreno - 10 pcs

ACC-9000009-10 10 rolos papel impressora 57mm diâmetro 33mm

ACC-5SGLAS-F Filtro ACC-FLUSHING 5 unidades

ADD-0001 Caixa com 6 cartuchos desidratantes OIL LOCK

MANUTENÇÃO

Elimina a
humidade dos 

frascos de óleo.

OIL
SISTEMA 

PATENTEADO

CERTIFICADO

OFICINA 
premium
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A OKSYS foi fundada em 2010,
está presente em mais de 40 países

no mundo inteiro e produz
mais de 2000 máquinas por ano.

Toda a produção da Oksys é projetada
e construída nas suas próprias instalações...

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

ACCESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO

ACC-12.031 Balança Eletrónica

ACC-12.033FK

ACC-12.033K

4- Manómetros de pressão - HFO1234YF

4- Manómetros de pressão - R134a

ACC-13.051 Extrator de válvulas

ACC-CAL Kit de calibração de células de carga

BMB0012 Botija 7L  HFO1234YF 

OAC0005 Kit atualização serie 300 

27 



OKSYS srl     Via dell’Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI)  -  ITALY

Tel. +39 055 8990665     Fax +39 055 8947382     info@oksys.com

www.oksys.com

oksys.com

As
 im

ag
en

s 
e 

as
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 té
cn

ic
as

 a
pr

es
en

ta
da

s 
no

 c
at

ál
og

o 
sã

o 
m

er
am

en
te

 in
di

ca
tiv

as
. A

 O
ks

ys
 re

se
rv

a-
se

 o
 d

ire
ito

 d
e 

ef
et

ua
r a

lte
ra

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.


