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SCR302.H SCR302.R R134
REFRIGERANT OAC0009

FUNKTION 
HYBRIDFAHRZEUGE

R134
REFRIGERANT

WÄHLBARES KÄLTEMITTEL
BEI DER INSTALLATION

OPTIONALES 
ZUBEHÖR

O-PK00052
O-PK00052 OPZ

Drucker-Kit

ACC-BLK-AGLT300 Staubschutzdecke

OAC0006 Hybridöl-Befüllungssatz für Oil -Lock System

OAC0002-KIT 12 V Speisungskit

HD MOBILE 302
AGRILITE

SCR302X

INTERNE DATENBANK
Oksyslab Registrierung inklusive V
INTERNE SPÜLUNG V
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DISPLAY Graphisches LCD 
128x64 Pixel

TANKKAPAZITÄT 8,7 Kg

HEIZBAND JA

GENAUIGKEIT DER WAAGE +/- 5 g

KOMPRESSOR 10 cc

VAKUUMPUMPE 50 l/min

LUFTAUSLASS Automatisch

SPEISUNG 220V 50 Hz - 12V

GEWICHT 46/53 Kg

VERPACKUNGSMASSE 55x59x68 cm

EIGENSCHAFTEN
(pro Einheit)


